“M

|
g/

REl

F

rl

FhA
DE MESURE

|
_0

Détecteur d'humidité de poche pour différents
matériaux

Large affichage ACL affichant I'humidité du
bois et des autres matériaux de construction.

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour
vous ce détecteur d'humidité a la fois précis, robuste et en
provenance de la marque REED INSTRUMENTS, acteur
reconnu de la mesure.

Ce humidimetre utilise une résistance électrique pour
mesurer 1'humidité contenue dans le bois d'uvre scié, le
carton, et les matériaux durcis comme le platre, le béton
et le mortier.

Quelles sont les caractéristiques de ce hygrometre
de poche

* Mesure 1'humidité du bois et des matériaux de
constructionDétecte 1'humidité dans le bois d'uvre scié,
les plaques de platre, le carton, le platre, le béton et le
mortierFormat compact avec pince de ceintureBoitier en
plastique durable a 1'épreuve des impactsVérification
intégrée des mesures et de la pileBroches
remplacablesindicateur de faiblesse de la pile et arrét
automatique

Quelles sont les applications idéales pour ce
hygrometre de poche

* Projets de constructionRéparation et
restaurationMenuiserie

Hygrometre de poche livré avec :

* Capuchon de protectionPiles

Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre
Détecteur d'humidité de la marque REED INSTRUMENTS
et profitez de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi
des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure,
disponibles pour répondre a toutes vos demandes du lundi
au vendredi de 8:30 a 17h. Vous pourrez ainsi acquérir

votre appareil de mesure a des prix négociés grace a nos
H m' wg partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous
ALLFE DES EPINETTES mettrons tout en [Juvre pour livrer rapidement votre
nzmm instrument de mesure depuis nos entrep6ots ou ceux des
fabricants.

0185420068

Caractéristiques techniques

[Dimensions extérieures [130 x 40 x 25 mm |
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Garantie 1 an, retour atelier

Plage de mesure 6 a 44% pour bois et 0.2 a 2.0% pour matériaux
Poids 100 g

Précision de mesure Bois : 1% et Matériaux : 0.05%

Résolution Bois : 1% et Matériaux : 0.1%

Délai d'expédition

1 semaine

Type de mesure

Mesure d'humidité

Source d'alimentation

Piles

Conformités CE
Marque REED INSTRUMENTS
Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devzs du produit via notre s:te web

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 8542 00 68 - contact@appareildemesure.fr
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https://www.appareildemesure.fr/detecteur-d-humidite/1526-detecteur-d-humidite-reed-instruments-r6013-re-precis-et-professionnel.html
https://www.appareildemesure.fr/detecteur-d-humidite/1526-detecteur-d-humidite-reed-instruments-r6013-re-precis-et-professionnel.html

