
Détecteur d'humidité pour matériaux sans
pénétration

Hygromètre professionnel pour plusieurs
matériaux. Mesure sans pénétration, par
radio-fréquence.

Cet hygromètre est idéal pour des mesures
non destructives.

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour
vous ce détecteur d'humidité à la fois précis, robuste et en
provenance de la marque 2MP, acteur reconnu de la
mesure.
Découvrez ce nouveau hygromètre HY100 de la
marque française 2MP. Il permet de mesurer l'humidité
par radio-fréquence en profondeur jusqu'à 40 mm.
Cette technologie de mesure est parfaite pour faire des
mesures non destructives. 
Attention : Les résultats de cet hygromètre n'ont pas
d'unité. Ils sont indiqués en valeur absolue sur une échelle
de 0 à 100.
L'interprétation des résultats se fait comme suit,
selon le type de matériaux :
Plâtre :
• SEC RISQUE : 30-60HUMIDE
Ciment :
• SEC RISQUE : 25-50HUMIDE
Bois :
• SEC : RISQUE : 50-80HUMIDE
Les caractéristiques techniques de l'hygromètre
HY100 de 2MP
• Mesure d'humidité sur une échelle de 0 à 100 (sans
unité, en valeur absolue)Profondeur de détection allant de
20 à 40 mmFonctions : Min / Max et Hold "valeur
figée"Fonction de calibrationAffichage aisé sur écran
rétro-éclairéExtinction automatique après non utilisation
de l'hygromètreAlimentation via des piles 9VIndicateur de
batterie faibleEcran avec rétro-éclairageDimensions :
 180x45x35mmPoids : 180g
Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre
Détecteur d'humidité de la marque 2MP et profitez de
multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils
d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles
pour répondre à toutes vos demandes du lundi au
vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre
appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos
partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous
mettrons tout en �uvre pour livrer rapidement votre
instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des
fabricants.



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures 180x45x35 mm
Garantie 1 an, retour atelier
Plage de mesure 0 à 100
Poids 130 g
Précision de mesure +/- 1 (sans unité)
Résolution 1 (sans unité)
Délai d'expédition 24/48 heures
Type de mesure Mesure d'humidité
Source d'alimentation Piles
Conformités CE
Marque PMC Milliot

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/detecteur-d-humidite/1535-detecteur-d-humidite-2mp-hy100-2mp-precis-
et-professionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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