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Sonometre digital ultra précis, classe 1, mesure
de 0 a 136 dB
Sonometre digital ultra précis de classe 1
avec fonction analyseur de spectre sur
une place de fréquence de 0,003'20 kHz,
permettant la mesure du niveau sonore et la
mesure de la "quantité" de son pergu au
cours d'une période.
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Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour
vous cet instrument de mesure a la fois précis, robuste et
en provenance de la marque SAUTER, acteur reconnu de
la mesure.

Un appareil complet qui vous permettra de faire vos
mesures en différentes unités (dB, B. Leq, LcPeak, LaF,
LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E), avec différents filtres
fréquentielles (A, B, C, Z) et temporelles (lent, rapide,
impulsion). Vous pourrez afficher les valeurs crétes, les
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courbes de valeurs, ciblage par octave. Avec sa sortie USB
'-—'——| et logiciel en option, vous pourrez analyser vos données
'] sur PC.
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Principales caractéristiques de ce sonometre Classe 1
avec analyseur de spectre :

* Fréquence : 31,5 Hz~16 kHz

* Plage de mesure : 0 a 136 dB / Résolution : 0,1 dB

* Microphone MPA231T, classe 1, 50 mV/Pa, 10 Hz~20
kHz

* Correction en fréquence : A/B/C/Z -

* Constante de temps : Fast: 0,125 ms/Slow: 1 s/
Instant: Instantané

¢ Niveaux sonores : SPL, LEQ, SEL, E, N, SD, MAX, MIN,
PEAK

* Fonctions : Data Hold, Valeur limite, Peak / Charge de
pointe

¢ Courbe linéaire db/min : 1, 2, 10 minutes

* Histogramme dB/Hz : 1/1 octave

* Durée d'intégration : indéfini, 1 sa 24 h,

* Points d'échantillonnages : Indéfini, 1 a 9999

* Cycle d'enregistrement : 0,1s,0,2s,0,5s,de 1sa24h
* Jusqu'a 3 calculs paralleles dénis par l'utilisateur

¢ 14 prises de mesures dé nies par l'utilisateur

* 10 groupes des résultats statistiques

* Possibilité d'importer/exporter 5 modeles de con
guration sur carte SD

* Carte mémoire MicroSD (TF) de 4 GB, prise en charge
du mode disque USB

* Sortie en tension AC/DC / Sortie RS232

* Horloge temps réel RTC avec batterie de secours,
calibrée d'usine

+ Auto ON-OFF - Ecran LCD 160x160 mm / Rétro-
éclairage

* Dimensions : 300x80x36 mm / 700 g / Mallette

* Alimentation. : 4x Piles AAA / Autonomie 10 h
Certificat d'étalonnage est disponible en option.
Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre
Sonometre de la marque SAUTER et profitez de
multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils
d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles
pour répondre a toutes vos demandes du lundi au
vendredi de 8:30 a 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre
appareil de mesure a des prix négociés grace a nos
partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous
mettrons tout en [Juvre pour livrer rapidement votre
instrument de mesure depuis nos entrep6ts ou ceux des
fabricants.
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Caractéristiques techniques

Catégorie Sonometre
Garantie 1 an, retour atelier
Poids 700 g
Z] NC'RD _ BATQ Délai d'expédition 1 semaine
- 3 Conformités CE
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TT200 TORCY
Versions
Ol 85 42 m 68 Plage de mesure
0a136dB
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Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/sonometre-classe-1/1707-sonometre-classe-1-ihm-6100ke-ih-

fessionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 8542 00 68 - contact@appareildemesure.fr
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