
Calibrateur 94dB et 114dB pour sonomètre
professionnel

Calibrateur de niveau sonore, adapté à la
majeure partie de nos sonomètres
professionnels.

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour
vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et
en provenance de la marque IHM ,acteur reconnu de la
mesure. Le calibrateur émet un son à 94 dB et 114 dB afin
de régler votre sonomètre sur ces valeurs référence.
Principales caractéristiques de ce calibrateur de
sonomètre :
• Niveau : 94dB et 114dB
• Précision : 5dB à 23°C et 1013mbar
• Fréquence : 1000 Hz / 4%
• Dimensions : 120x50x42mm
• Poids : 270g
Ce calibrateur pour sonomètre est livré avec Pile bâton
alcaline 9V et une Housse
Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre
Calibrateur sonomètre de la marque IHM et profitez
de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des
conseils d'une équipe de professionnels de la mesure,
disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi
au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir
votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos
partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous
mettrons tout en �uvre pour livrer rapidement votre
instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des
fabricants.

Caractéristiques techniques

Catégorie Calibrateur sonomètre
Garantie 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 1 semaine
Conformités CE
Marque IHM

Versions



Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/calibrateur-acoustique/1730-calibrateur-acoustique-ihm-0050si-ih-precis-
et-professionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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