
Thermo-anémomètre à ailettes, mesure de 0.4 à
45 m/s

Mesurez la vitesse du vent et le débit d'air
avec précision grâce à cet anémomètre à
hélice. Idéal pour la ventilation, les loisirs ou
le contrôle qualité, il offre une large plage de
mesure de 0,4 à 30 m/s et une précision
optimale. Son écran LCD rétro-éclairé
assure une lecture facile, et ses fonctions
Maxi/Mini et Hold simplifient vos relevés.
Polyvalent, cet anémomètre professionnel
affiche les données en plusieurs unités : m/s,
km/h, ft/min, mph, knots.



Anémomètre à hélice professionnel pour des
mesures précises de vitesse du vent et de débit d'air.
Vous cherchez un instrument fiable pour vos mesures de
vent ? Cet anémomètre à ailettes est l'outil
indispensable pour les professionnels et les particuliers.
Que ce soit pour des applications en CVC (Chauffage,
Ventilation, Climatisation), le nautisme, la
météorologie, ou le contrôle de vos systèmes de
ventilation, cet appareil offre une performance et une
précision inégalées.
Caractéristiques Techniques et Performances de
l'Anémomètre :
•
Large Plage de Mesure : Mesurez la vitesse du vent
avec une précision de 0,4 à 30 m/s ou de 1,4 à 108
km/h.
•
Capteur de Température Intégré : Un thermomètre
intégré permet de mesurer la température de l'air de 0°C
à +50°C, ajoutant une fonctionnalité essentielle à vos
relevés.
•
Calcul du Débit d'Air : Cet appareil ne se limite pas à la
vitesse ; il calcule également le débit d'air sur une plage
de 0 à 100 000 m³/min, un atout majeur pour les
applications industrielles et domestiques.
Fonctionnalités Clés et Ergonomie :
•
Écran LCD Rétro-éclairé : Son grand écran LCD de
13 mm avec rétro-éclairage permet une lecture claire et
rapide des données, même dans des conditions de faible
luminosité.
•
Fonctions Avancées : Les modes Maxi/Mini et HOLD
(maintien de la valeur) sont particulièrement utiles pour
enregistrer les valeurs maximales, minimales ou figer une
mesure à un instant précis.
•
Unités de Mesure Multiples : Changez facilement entre
les unités de mesure : m/s, km/h, ft/min, mph, knots.
Cette flexibilité le rend compatible avec toutes les normes
internationales.
Design Robuste et Portable :
•
Sonde à Hélice de Ø 75 mm : La grande taille de
l'hélice assure une meilleure sensibilité, même à des
faibles vitesses de vent.
•
Format Compact : Avec des dimensions de 178x74x33
mm et un poids de 725 g (piles et sonde incluses), cet
anémomètre est facile à transporter. Il est livré avec une
housse de protection pour le garder en sécurité lors de
vos déplacements.
Achetez cet anémomètre numérique et équipez-vous
d'un instrument performant, polyvalent, et facile
d'utilisation pour toutes vos mesures de vitesse du vent
et de débit d'air.

Caractéristiques techniques

Catégorie Thermomètre � Anémomètre
Garantie 1 an, retour atelier
Poids 440 g
Délai d'expédition 1 semaine
Conformités CE
Marque IHM

Versions

Plage de mesure
0.4 à 45 m/s



Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/anemometre-a-helice/1794-thermo-anemometre-a-ailettes-mesure-de-04-
a-45-m-s.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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