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Capteur Thermo Connect pour la surveillance de

température et d'humidite

Capteur Thermo-Connect
pour surveiller a distance
la temperature et
I'humiditeé

Ce capteur complete le Kit Thermo-Connect.
Un dispositif de pointe congu pour mesurer
avec précision la température et I'humiditeé.
Ce capteur innovant est 1'outil idéal pour les
professionnels qui nécessitent un suivi
rigoureux et en temps réel de ces deux
parametres essentiels.

Le Capteur Thermo Connect est facile a
installer et a utiliser, se connectant
directement a votre passerelle Thermo
Connect pour une intégration transparente
dans votre systeme de surveillance existant.
Grace a sa technologie avancée, il garantit
des relevés fiables et constants, méme dans
des environnements exigeants.

Caractéristiques principales :

* Double fonction : Mesure simultanée de la
température et de I'humidité, offrant une vue compléte
des conditions environnementales.

* Haute précision : Capteur de qualité professionnelle
pour des mesures exactes, méme dans des conditions
extrémes.

* Connectivité sans fil : Compatible avec la passerelle
Thermo Connect pour une transmission instantanée des
données vers votre interface de surveillance.

H hmD _ wg * Alertes en temps réel : Recevez des notifications
A A automatiques en cas de dépassement des seuils définis,
ALLEF DES EPINETTES permettant une réaction rapide.
nzmm * Installation simplifiée : Design compact et facile a

installer, idéal pour une surveillance discrete et efficace.
Que vous soyez dans le secteur de 1'agroalimentaire, de la
pharmacie, ou dans tout autre domaine ou le contréle des

[]1 85 42 m m conditions climatiques est crucial, le Capteur Thermo
Connect pour la Température et 1'Humidité vous offre une
solution fiable et efficace pour garantir la qualité et la
sécurité de vos produits et installations.
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Caractéristiques techniques

Catégorie Thermomeétre/Hygrometre
."‘ Dimensions extérieures 164x80x40 mm

Garantie 1 an, retour atelier
Plage de mesure -40° a +60°C
Poids 80 g

= Précision de mesure +/-1°C

HE Délai d'expédition 1 semaine

= Conformités CE

ﬂ Marque STIL

& Versions

=L

Consultez la fiche, commander ou demander un devzs du produit via notre site web :

-temperature-et-d-humidi hmI

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 8542 00 68 - contact@appareildemesure.fr
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