
PIED A COULISSE DIGITAL IP67

0,01 MM



Imperméable à l'eau, l'huile, aux poissières, particules de
métal
En acier inox tempré
Lecture: 0,01 mm
Précision: ± 0,02 mm
Répétibilité: ± 0,01 mm
4 fonctions de mesure
3 touches: ON/OFF, zero, mm/inch
Capacité : 0~150mm
Résolution: 0,01mm
Niveau d'étanchéité: IP67
Alimentation: 3V Ø 20 mm
Vitesse de mesure: 1,5 m/s
Température de travail: 0~ + 40 °C
Température de stockage: -10°C ~ + 60°C
Préparation
1 Enlever le film protecteur et nettoyer la surface
2 Desserrer la vis de blocage et déplacer la coulisse pour
vérifier le bon fonctionnement du display et des touches
Mesure
1 Appuyer sur le bouton O/ON et tenir pressé ce bouton
jusqu'à l'apparition de l'unité de mesure choisie (mm o
inch)
2 Serrer les becs et mettre à zero le display en appuyant
le bouton O/On pour < 2 sec
3 Après l'utilisation appuyer le bouton O/On pour >2 sec
pour éteindre le pied à coulisse
- Fonctions (par une seule touche)
1 Mise à zero pour des mesures des comparaisons
2 Conversion mm/inch
3 Eteignement automatique après 20 minutes d'inactivité

Caractéristiques techniques

Catégorie Pied à coulisse
Garantie 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 1 semaine
Conformités CE
Marque METRICA

Versions

Poids
450 g

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/pied-a-coulisse/364-pied-a-coulisse-metrica-10018-mc-precis-et-professio
nnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr   -   01 85 42 00 68   -   contact@appareildemesure.fr
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