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Testeur de cables PCE-160 CB
Testeur pour suivre le cablage /
Différents tons d'avertissement / Test de
continuité / Pointe semi rigide pour un
positionnement optimal / Connexion pour
écouteurs / Alimenté par des piles pour
une utilisation mobile / Sensibilité
réglable
ZINORD-BAT9
ALl FE DES EPINETTES
T7200 TORCY
0185420068
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Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour
vous cet instrument de mesure a la fois précis, robuste et
en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la
mesure.
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Ce testeur de cables permet de positionner le capteur
dans des endroits a acces difficile. Ce testeur de cables
s'utilise par exemple dans le secteur automobile. 11 suffit
de connecter les pinces crocodile de I'émetteur du
détecteur de cables a la ligne que vous souhaitez suivre.
L'émetteur génére un signal d'impulsion qui peut étre
détecté par exemple dans un groupe de cables. Cela
permet de localiser le cable ou la ligne souhaitée
rapidement. En plus de la localisation des cables, ce
testeur de cables permet d'effectuer un test de continuité.
Pour cette fonction, il est nécessaire d'utiliser 'émetteur.
Dans ce cas il est également connecté a la ligne. La
fonction de test de continuité permet a 1'utilisateur de
savoir s'il existe un circuit fermé.

Spécifications techniques :

Détection de lignes  Par signal acoustique
Types de signaux Ton poussoir / Ton

acoustiques continu

D'autres fonctions de Test de continuité

mesure

Connexions Pinces crocodile

Connexions sur le Connexion pour

récepteur écouteurs

Conditions ambiantes 0 ... +50°C/5...95%
H.r.

Alimentation 2 x pilesde 9V
(inclues)

Dimensions Récepteur: 260 x 44 x
25 mm
Capteur: 180 mm, semi
rigide
Emetteur; 70 x 56 x 22
mm
Cable de connexion:
environ 600 mm

Poids Récepteur: 202 g

Emetteur: 61 g
(Indications du poids
sans piles)

Caractéristiques techniques

Catégorie Testeur électrique
Garantie 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 48/72 heures

Type de mesure Electricité
Conformités CE

Marque PCE

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/testeur-electrique/853-testeur-electrique-pce-instruments-
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https://www.appareildemesure.fr/testeur-electrique/853-testeur-electrique-pce-instruments-pce-160-cb-precis-et-professionnel.html
https://www.appareildemesure.fr/testeur-electrique/853-testeur-electrique-pce-instruments-pce-160-cb-precis-et-professionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 8542 0068 - contact@appareildemesure.fr
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