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Multimetre PCE-GPA 50
Amperemetre PCE-GPA 50
Amperemetre jusqu'a 2000 A / Mesure TRMS
/ Mesure de puissance / Analyseur
harmonique / Indication graphique avec
rétroéclairage / Mémoire / Fonctionne sur
réseau électrique et piles
ZINORD-BAT9
ALLFE DES EPINETTES
77200 TORCY
0185420068

www.appareildemesure.fr - contact@appareildemesure.fr



“M

|
g/

{REl
DE MESURE

|
1B F;

rl

ZINORD-BAT9
Al FE DES EPINETTES
77200 TORCY

0185420068

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour
vous cet instrument de mesure a la fois précis, robuste et
en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la
mesure.

Le multimetre PCE-GPA 50 s'utilise pour mesurer la
consommation des appareils électriques monophasiques
et triasiques. Le multimetre se distingue par sa vaste
plage de mesure allant jusqu'a 2000 A. Un autre aspect a
souligner du multimetre est son écran graphique. Le
multimetre vous permet de visualiser les valeurs en
chiffres mais aussi de visualiser le graphique d'une phase
en forme d'ondes. Grace a cela, le multimetre calcule
'angle de phase et la puissance active, réactive et
apparente. De plus, le multimetre indique d'autres
parametres, comme l'énergie, le facteur de puissance et
les harmoniques.

En plus de toutes ces fonctions, le multimétre se distingue
par sa fonction d'enregistrement des données. Vous
pouvez enregistrer toutes les valeurs de mesure sur une
carte micro SD. Le multimétre fonctionne avec 2 piles de
1,5V, de type AA. Cependant, si vous souhaitez effectuer
un enregistrement prolongé, vous pouvez aussi alimenter
le multimétre via un composant réseau.
Caractéristiques ce ce multimetre PCE GPA 50

- Ecran graphique

- Enregistrement des données sur carte micro SD

- Mesure de 1 et 3 phases

- Mesure de température avec thermo-élément

- Mesure de la tension: 10 V ... 600 V AC RMS

- Mesure du courant: 5 ... 2000 A AC RMS

- Ouverture de la pince: 50 mm

- Distorsion harmonique jusqu'a 5

- Plage de fréquence du multimetre 40 Hz ... 1 kHz

- Fréquence étalonnée 45 ... 65 Hz

- Protection contre surcharge AC V: 720 VRMS / AC A:
2100 A

- Mémoire Carte micro SD

- Actualisation des données sur l'écran 1 seconde

- Part d'enregistrement des données 2 ... 7200 secondes

- Format d'enregistrement Fichier .xls (Excel)

- Interface Interface de série pour visualiser les valeurs en
temps réel sur un ordinateur (nécessite SOFT-LUT-USB)
- Alimentation 2 x piles de 1,5V, type AA / Composant
réseau 9 V/ 800 mA

Caractéristiques techniques

Catégorie Multimetre
Garantie 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 48/72 heures

Type de mesure Electricité
Conformités CE

Marque REE

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/multimetre/859-multimetre-pce-instruments-pce-gpa-50-precis-et-profess
ionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 8542 00 68 - contact@appareildemesure.fr
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