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Wattmetre PCE-PCM 1
Optimisez vos mesures électriques avec un
wattmetre performant et polyvalent
Wattmetre PCE-PCM 1 avec Mémoire,
Port USB et Logiciel
Mesure de la puissance pour 1 et 3 phases /
Mesure d'énergie / TRMS
ZINORD-BAT9
ALl FE DES EPINETTES
T7200 TORCY
0185420068
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Le wattmetre TRMS avec mémoire interne, port USB et
logiciel est I'outil idéal pour les techniciens et ingénieurs
souhaitant mesurer avec précision la puissance électrique
sur des réseaux monophasés et triphasés. Compact et
robuste, il permet une évaluation fiable de la puissance
absorbée, de la consommation d'énergie et d'autres
parametres électriques essentiels.

Points forts du wattmetre

.

Mesure de puissance et d'énergie : déterminez la
consommation énergétique des installations et machines.
Précision TRMS : analysez les signaux en courant
alternatif (AC) avec une grande fiabilité.

.

Stockage des données : mémoire interne pouvant
enregistrer jusqu'a 99 valeurs.

Interface USB : transfert des données en temps réel vers
un PC pour analyse.

Grand écran LCD avec rétroéclairage : affichage clair
des mesures (facteur de puissance, tension, courant,
angle de phase, etc.).

Conformité aux normes de sécurité : CAT IV 600V /
CAT III 1000V, assurant une utilisation siire.

Certificat d'étalonnage ISO disponible en option.
Spécifications techniques

Mesures électriques

Tension AC (TRMS, 50-200 Hz) : 100 /400 /750 V
(£1,2% + 5 chiffres)

Courant AC (TRMS, 50-200 Hz) : 40 /100 /400 /1000
A (£2% + 5 chiffres)

Puissance active : 4 - 750 kW (3% + 5 chiffres)

Puissance apparente : 4 - 750 kVA (£3% + 5 chiffres)

Puissance réactive : 4 - 750 kVAr (£3% + 5 chiffres)
Facteur de puissance (cos ?) : 0,3 - 1 inductif/capacitif
(£0,022% + 2 chiffres)

Angle de phase : 0 - 90° (£2°)
Fréquence : 50 - 200 Hz (+0,5% + 5 chiffres)

Energie active (compteur kWh) : 1 - 9999 kW (+3% +
2 chiffres)
Caractéristiques générales

Ouverture de la pince : 50 mm

Interface : USB

Alimentation : 1 pile 9V

Dimensions : 294 x 105 x 47 mm

Poids : 495 g

Normes de sécurité : CAT IV 600V / CAT III 1000V
Contenu de la livraison

1 x Wattmetre TRMS

4 x Cables de connexion

4 x Pinces crocodiles

2 x Pointes de touche

1 x Cable USB

1 x Logiciel (téléchargeable)
1 x Pile 9V

1 x Sacoche de transport

1 x Manuel d'utilisation

Pourquoi choisir ce wattmetre TRMS ?

Ce wattmetre est la solution idéale pour les professionnels
de I'électricité, les techniciens de maintenance et les
ingénieurs électrotechniques. Sa précision, sa
connectivité USB et sa capacité de stockage en font un
outil indispensable pour l'analyse et 1'optimisation des
performances énergétiques.

Commandez votre wattmetre aujourd'hui et
améliorez vos analyses électriques en toute
simplicité !
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Caractéristiques techniques

Catégorie Wattmetre
Garantie 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 48/72 heures

Type de mesure Electricité
Conformités CE

Marque PCE

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/wattmetre/866-wattmetre-pce-instruments-pce-pcm-1-

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 8542 0068 - contact@appareildemesure.fr
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